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La madera es una materia prima que proporciona La madera es una materia prima que proporciona 
a sus aficionados verdaderas experiencias de a sus aficionados verdaderas experiencias de 
encuentro con lo más auténtico de la naturaleza. encuentro con lo más auténtico de la naturaleza. 
Las diferentes especies tienen diferentes tonos Las diferentes especies tienen diferentes tonos 
y patrones que muestran una forma y belleza y patrones que muestran una forma y belleza 
incomparables. Las maderas poseen un extenso incomparables. Las maderas poseen un extenso 
universo de posibilidades dentro de las diversas universo de posibilidades dentro de las diversas 
industrias. Transmiten armonía a los espacios, industrias. Transmiten armonía a los espacios, 
creando ambientes interiores y exteriores elegantes. creando ambientes interiores y exteriores elegantes. 
Consciente de esta importancia, Globaldis presenta Consciente de esta importancia, Globaldis presenta 
un catálogo con maderas procedentes de Europa. un catálogo con maderas procedentes de Europa. 
Sus opciones se guían por la calidad y el respeto al Sus opciones se guían por la calidad y el respeto al 
medio ambiente:medio ambiente:

 la marca posee las excelentes condiciones, la  la marca posee las excelentes condiciones, la 
capacidad y el conocimiento para serrar, cortar y capacidad y el conocimiento para serrar, cortar y 
secar las maderas, en las dimensiones y porcentajes secar las maderas, en las dimensiones y porcentajes 
de humedad solicitados por los clientes. Además de de humedad solicitados por los clientes. Además de 
esto, certificada por el Forest Stewardship Council® esto, certificada por el Forest Stewardship Council® 
(FSC®) y por el Programme for the Endorsement of (FSC®) y por el Programme for the Endorsement of 
Forest Certification™ (PEFC™), Globaldis tiene como Forest Certification™ (PEFC™), Globaldis tiene como 
objetivo la promoción de las maderas procedentes objetivo la promoción de las maderas procedentes 
de bosques gestionados de forma sostenible. Estas de bosques gestionados de forma sostenible. Estas 
entidades garantizan que el recorrido de las materias entidades garantizan que el recorrido de las materias 
primas desde el bosque hasta el consumidor final primas desde el bosque hasta el consumidor final 
transcurra de manera responsable y comprometida transcurra de manera responsable y comprometida 
con el medio ambiente.con el medio ambiente.
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Usos Comunes

IPÊ

El Ipê es una madera muy dura, pesada y fuerte 
utilizada en construcciones navales, puentes, decks 
de piscinas y suelos para pabellones deportivos, pero 
es también muy resistente a la humedad y a los ataques 
de los insectos. Su textura extraordinariamente fina 
y el color marrón aceituna evocan una estética actual 
y exclusiva.

Suelo

Nombres Científicos
Tabebuia spp 
Familia
Bignoniaceae 
Orígenes (más comunes)
Brasil, Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Perú
Nombres
Pau D,Arco, Iron Wood, Ébano Verde
Albura 
Bien diferenciado, blanco amarillento
Color
Marrón aceituna más o menos oscuro
Veta\Fibra - Contrahílo siempre presente
Grano
Fino a medio 
Textura
Extraordinariamente fina

Hoja: Interesante en corte plano

Atornillado: -

Clavado: Necesita de previa perforación

Encolado: Delicado

Acabado: Bueno, se recomienda tapaporos    

Mecanizado: Difícil en caso de contrahílo marcado

Curvatura: -

Secado: Lento, poco riesgo de deformación y ranuras

Impregnabilidad: No impregnable

Durabilidad: Muy durable

Características

Módulo de Elasticidad en Flexión (E12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Flexión Estática (F12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Tracción Axial (C12) [MPa]:

Contracción de Rotura a la Compresión Axial (C12) [MPa]: 

Retracción Volumétrica para 1% de Humedad (V%):  -

Retracción Linear Radial (R%): 5,2 18800

Retracción Linear Tangencial (T%): 6,5 184

Densidad a 12% [Kg/m3]: 1050 -

Densidad en Verde [Kg/m3]: 1300 95

Propiedades Físicas

IPÊ

Construcción y 
estructuras en madera

Construcción 
Naval

PuentesDecks
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Usos Comunes

GARAPA

La Garapa presenta un lado brillante y liso al tacto 
que tiene buena resistencia a los insectos secos, 
y una alta densidad y dureza adecuada para usos 
intensivos. El eje irregular, el grano irregular al 
reverso y la textura media añaden autenticidad a las 
superficies, transformando los espacios que incluyen 
estas maderas en lugares personalizados que oscilan 
entre lo tradicional y lo contemporáneo.

Pavimento interior
Pavimento deportivo

 0,55

4,4 -

8,5 -

800 – 960 -

- -

G
A
R
A
PA

Paneles 
decorativos

Carpintería Mangos de 
herramientas

Nombres Científicos
Apuleia leiocarpa
Familia
Bignoniaceae 
Orígenes (más comunes)
Brasil
Nombres
Garapeira, Garapa-amarela, Garapuinha
Albura 
Distinto, blanco amarillado
Color
Amarillo
Veta\Fibra - Irregular
Grano
Fino a medio 
Textura
Media

Hoja: -

Atornillado: Regular

Clavado: Regular

Encolado: Bueno

Acabado: Bueno

Mecanizado: Difícil en caso de contrahílo marcado

Curvatura: Débil

Secado: Lento, poco riesgo de deformación y ranuras

Impregnabilidad: No impregnable

Durabilidad: Moderada

Características

Módulo de Elasticidad en Flexión (E12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Flexión Estática (F12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Tracción Axial (C12) [MPa]:

Contracción de Rotura a la Compresión Axial (C12) [MPa]: 

Retracción Volumétrica para 1% de Humedad (V%):

Retracción Linear Radial (R%):

Retracción Linear Tangencial (T%): 

Densidad a 12% [Kg/m3]: 

Densidad en Verde [Kg/m3]: 

Propiedades Físicas
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Usos Comunes

SUCUPIRA

La Sucupira inspira lo mejor del diseño en madera. 
Originaria de Brasil, posee una buena durabilidad, 
y su grano medio y textura muy fina le dan un toque 
sensacional. La figura y el tono marrón oscuro 
rojizo forman una simbiosis que sirve de base para 
los mejores muebles de lujo, paneles decorativos y 
suelos.

Suelos Muebles

 -

4,9 18000

7,1 156

915 -

1200 88

SU
C
U
PIR

A

Paneles y 
listones

Vigas 
estructurales

Muebles
de lujo

Puertas

Hoja: Interesante en corte plano

Atornillado: -

Clavado: Difícil, necesita previa perforación

Encolado: Delicado

Acabado: Bueno, pero necesita de tapaporos    

Mecanizado: Difícil, debido a la dureza del contrahílo

Curvatura: Débil

Secado: Lento, poco riesgo de deformación y ranuras

Impregnabilidad: No impregnable

Durabilidad: Buena

Características

Nombres Científicos
Bowdichianítida, Diplotropismartiusii, D.purpurea
Familia
Fabaceae 
Orígenes (más comunes)
Brasil, Colombia, Guyana, Perú, Venezuela
Nombres
Sucupira Preta, Sapupira, Macanaiba, Arenillo
Albura 
Visible, blanco grisáceo o blanco amarillento
Color
Marrón oscuro a marrón rojizo
Veta\Fibra - Contrahílo 
Grano
Medio 
Textura
Muy fina

Módulo de Elasticidad en Flexión (E12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Flexión Estática (F12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Tracción Axial (C12) [MPa]:

Contracción de Rotura a la Compresión Axial (C12) [MPa]: 

Retracción Volumétrica para 1% de Humedad (V%):

Retracción Linear Radial (R%):

Retracción Linear Tangencial (T%): 

Densidad a 12% [Kg/m3]: 

Densidad en Verde [Kg/m3]: 

Propiedades Físicas
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Usos Comunes

MAÇARANDUBA

El Maçaranduba es una madera bonita y duradera, 
de calidad superior y resistente a la humedad. Es una 
excelente opción para suelos y decoración exterior, 
creando espacios que remiten tanto a escenarios 
más relajados como a estéticas más refinadas. La 
durabilidad se sitúa entre buena y muy buena, y 
el grano y la textura son finos, proporcionando 
comodidad y fácil limpieza.  

Pavimento / 
Pavimento para 

pabellones deportivos

Muebles

 -

7,1 19600

9,4 190

1100 -

1300 90

M
AÇ

A
R
A
N
D
U
B
A

Paneles Construcción 
Naval

PuentesDecks

Nombres Científicos
Manilka spp 
Familia
Sapotaceae 
Orígenes (más comunes)
Brasil, Colombia, Guyana, Perú, Venezuela
Nombres
Massaranduba, Maparajuba, Balata Rouge
Albura 
Visible, beige rosa (3 a 5 cm) 
Color
Marrón rojizo oscuro
Veta\Fibra - Dirección de la fibra, recto
Grano
Fino 
Textura
Textura fina

Hoja: Interesante en corte plano

Atornillado: -

Clavado: Necesita de previa perforación

Encolado: Delicado

Acabado: Bueno, se recomienda tapaporos    

Mecanizado: Difícil, necesita de una sierra potente

Curvatura: -

Secado: Lento, poco riesgo de deformación y ranuras

Impregnabilidad: No impregnable

Durabilidad: Buena a muy buena

Características

Módulo de Elasticidad en Flexión (E12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Flexión Estática (F12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Tracción Axial (C12) [MPa]:

Contracción de Rotura a la Compresión Axial (C12) [MPa]: 

Retracción Volumétrica para 1% de Humedad (V%):

Retracción Linear Radial (R%):

Retracción Linear Tangencial (T%): 

Densidad a 12% [Kg/m3]: 

Densidad en Verde [Kg/m3]: 

Propiedades Físicas
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Usos Comunes

TAUARI

La Tauari posee un brillo moderado y un color 
variable que incluye blanco crema, blanco rosado y 
blanco sucio amarillento. Su encanto es reconocido 
en campos tan diversos como la construcción 
naval, mobiliario, utensilios domésticos, juguetes, 
instrumentos musicales, embalajes o paneles. 
Algunas especies tienden a ponerse azules, por lo que 
deben trabajarse secas y protegidas de la humedad.

Muebles

 -

4,5 11700

7,0 96

620 -

850 - 950 48

TAU
A
R
I

Paneles  Construcción 
Naval Interior

Utensilios 
domésticos

JuguetesInstrumentos 
musicales

Nombres Científicos
Couratari spp 
Familia
Lecythidaceae 
Orígenes (más comunes)
Brasil, Guyana, Guyana Francesa, Suriname
Nombres
Imbirema, Wadara, Inguipipa, Capa de Tabaco
Albura 
Blanco crema, posiblemente estriado
Color
Blanco crema, blanco rosado, blanco sucio amarillento 
Veta\Fibra - Derecho 
Grano
Medio 
Textura
Fina, poco visible

Hoja: Interesante en corte plano

Atornillado: -

Clavado: Adherencia media

Encolado: Bueno

Acabado: Bueno

Mecanizado: Sin dificultad con herramientas especiales

Curvatura: -

Secado: Sin riesgos importantes

Impregnabilidad: Buena

Durabilidad: Media

Características

Módulo de Elasticidad en Flexión (E12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Flexión Estática (F12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Tracción Axial (C12) [MPa]:

Contracción de Rotura a la Compresión Axial (C12) [MPa]: 

Retracción Volumétrica para 1% de Humedad (V%):

Retracción Linear Radial (R%):

Retracción Linear Tangencial (T%): 

Densidad a 12% [Kg/m3]: 

Densidad en Verde [Kg/m3]: 

Propiedades Físicas
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Usos Comunes

JATOBÁ

El Jatobá es una madera excelente para tornear con 
excepcionales propiedades de flexión a vapor. Las 
soluciones de la especie crean ambientes donde la 
nobleza de la madera proporciona un equilibrio 
inspirador. El toque del grano medio y de la textura 
fina y distinta evidencian el lenguaje de la naturaleza.

Muebles

 -

3,8 20870

7,1

955 198

1100 107

PanelesInstrumentos 
musicales

Pavimento interior
Pavimento deportivo

Escaleras Cuchillas de 
carnicero

JAT
O
B
Á Nombres Científicos

Hymeanaea spp 
Familia
Caesalpiniaceae 
Orígenes (más comunes)
Brasil, Colombia, Guyana, Guyana Francesa
Nombres
Jutai, Algarrobo, Locust 
Albura 
Diferenciado y amplio, blanco rosado
Color
Beige/marrón rosado a marrón rojizo
Veta\Fibra - Derecho, a veces contrahílo ligero
Grano
Medio 
Textura
Fina, distinta

Hoja: Interesante en corte plano

Atornillado: -

Clavado: Buena adherencia, necesita de previa perforación

Encolado: Bueno

Acabado: Bueno

Mecanizado: Difícil debido a la dureza

Curvatura: -

Secado: Fácil, poco riesgo de deformación y ranuras

Impregnabilidad: No impregnable

Durabilidad: Buena

Características

Módulo de Elasticidad en Flexión (E12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Flexión Estática (F12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Tracción Axial (C12) [MPa]:

Contracción de Rotura a la Compresión Axial (C12) [MPa]: 

Retracción Volumétrica para 1% de Humedad (V%):

Retracción Linear Radial (R%):

Retracción Linear Tangencial (T%): 

Densidad a 12% [Kg/m3]: 

Densidad en Verde [Kg/m3]: 

Propiedades Físicas
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Usos Comunes

Pavimento

 -

6,3 -

11,5 -

1120 -

1270 -

TAM
A
R
IN

D
O

Mangos 
herramientas

Carpintería de 
interior/exterior

Muebles PanelesPuentesEscaleras

TAMARINDO

El Tamarindo es una madera rojiza, dura, con una 
fuerte densidad y excelente durabilidad, dotada de 
un carácter propio. Debido a su fuerte resistencia al 
agua es bastante utilizada en la construcción naval. 
Su origen y su tonalidad distintiva la hacen adecuada 
para decoraciones más cálidas.

Nombres Científicos
Tabebuia spp 
Familia
Bignoniaceae 
Orígenes (más comunes)
Brasil, Colombia, Guyana, Guyana Francesa, Perú
Nombres
Pau D,Arco, Iron Wood, Ébano Verde
Albura 
Bien diferenciado, blanco amarillento
Color
Marrón aceituna más o menos oscuro
Veta\Fibra - Contrahílo siempre presente
Grano
Fino a medio 
Textura
Extraordinariamente fina

Hoja: Interesante en corte plano

Atornillado: -

Clavado: Necesita de previa perforación

Encolado: Delicado

Acabado: Bueno, se recomienda tapaporos    

Mecanizado: Difícil en caso de contrahílo marcado

Curvatura:

Secado: Lento, poco riesgo de deformación y ranuras

Impregnabilidad: No impregnable

Durabilidad: Muy durable

Características

Módulo de Elasticidad en Flexión (E12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Flexión Estática (F12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Tracción Axial (C12) [MPa]:

Contracción de Rotura a la Compresión Axial (C12) [MPa]: 

Retracción Volumétrica para 1% de Humedad (V%):

Retracción Linear Radial (R%):

Retracción Linear Tangencial (T%): 

Densidad a 12% [Kg/m3]: 

Densidad en Verde [Kg/m3]: 

Propiedades Físicas
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Usos Comunes

CUMARÚ AMARILLO

El Cumarú Amarillo es una especie de madera de 
alta densidad que crece en América del Sur. Posee 
una gran belleza que proviene de la granulación y 
apariencia variada, además de la extraordinaria 
sensación de su textura muy fina. El Cumarú 
Amarillo es muy resistente y duradero ante el 
podrecimiento.

Muebles

 -

5,5 22000

7,9 199

1070

1200

C
U
M
A
R
Ú

AM
A
R
ILLO

Construcción 
Naval

DecksPavimento interior
Pavimento deportivo

Vigas 
estructurales

Escaleras

Hoja: Interesante en corte plano

Atornillado: -

Clavado: Necesita de previa perforación

Encolado: Delicado

Acabado: Bueno

Mecanizado: Difícil debido al contrahílo

Curvatura: Medio (con vapor)

Secado: Lento, poco riesgo de deformación y ranuras

Impregnabilidad: No impregnable

Durabilidad: Media a alta

Características

Módulo de Elasticidad en Flexión (E12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Flexión Estática (F12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Tracción Axial (C12) [MPa]:

Contracción de Rotura a la Compresión Axial (C12) [MPa]: 

Retracción Volumétrica para 1% de Humedad (V%):

Retracción Linear Radial (R%):

Retracción Linear Tangencial (T%): 

Densidad a 12% [Kg/m3]: 

Densidad en Verde [Kg/m3]: 

Propiedades Físicas

Nombres Científicos
Dipteryx spp
Familia
Fabaceae 
Orígenes (más comunes)
Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana Francesa
Nombres
Cumarurana, Almendro, Almendrillo, Sarrapia
Albura 
Diferenciado, blanco amarillento 
Color
Amarillo pardusco a marrón rojizo
Veta\Fibra - Contrahílo frecuente, a veces fuerte
Grano
Medio 
Textura
Extraordinariamente fina
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Usos Comunes

CUMARÚ ROJO

El Cumarú Rojo es una especie proveniente de 
América del Sur que apela a los sentidos de los 
aficionados de la mejor materia prima. Muy resistente 
y duradero en relación al podrecimiento, revela 
una granulación y toque que brindan experiencias 
únicas.

 -

5,5 22000

7,9 199

1070

1200

C
U
M
A
R
Ú

R
O
JO

Muebles Construcción 
Naval

DecksPavimento interior
Pavimento deportivo

Vigas 
estructurales

Escaleras

Nombres Científicos
Dipteryx spp
Familia
Fabaceae 
Orígenes (más comunes)
Bolivia, Brasil, Colombia, Guyana Francesa
Nombres
Cumarurana, Almendro, Almendrillo, Sarrapia
Albura 
Diferenciado, blanco amarillento
Color
Amarillo pardusco a marrón rojizo
Veta\Fibra - Contrahílo frecuente, a veces fuerte
Grano
Medio 
Textura
Extraordinariamente fina

Hoja: Interesante en corte plano

Atornillado: -

Clavado: Necesita de previa perforación

Encolado: Delicado

Acabado: Bueno

Mecanizado: Difícil debido al contrahílo

Curvatura: Medio (con vapor) 

Secado: Lento, riesgo importante de deformación y ranuras

Impregnabilidad: No impregnable

Durabilidad: Media a alta

Características

Módulo de Elasticidad en Flexión (E12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Flexión Estática (F12) [MPa]: 

Contracción de Rotura a la Tracción Axial (C12) [MPa]:

Contracción de Rotura a la Compresión Axial (C12) [MPa]: 

Retracción Volumétrica para 1% de Humedad (V%):

Retracción Linear Radial (R%):

Retracción Linear Tangencial (T%): 

Densidad a 12% [Kg/m3]: 

Densidad en Verde [Kg/m3]: 

Propiedades Físicas
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