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A madeira é uma matéria-prima que proporciona A madeira é uma matéria-prima que proporciona 
aos seus apreciadores verdadeiras experiências aos seus apreciadores verdadeiras experiências 
de encontro com aquilo que é mais autêntico de encontro com aquilo que é mais autêntico 
na natureza. As diferentes espécies apresentam na natureza. As diferentes espécies apresentam 
tonalidades e padrões distintos que evidenciam tonalidades e padrões distintos que evidenciam 
uma forma e beleza incomparáveis. As madeiras uma forma e beleza incomparáveis. As madeiras 
abrem um extenso universo de possibilidades abrem um extenso universo de possibilidades 
dentro das várias indústrias. Transmitem harmonia dentro das várias indústrias. Transmitem harmonia 
aos espaços, concebendo ambientes interiores e aos espaços, concebendo ambientes interiores e 
exteriores elegantes. Ciente dessa importância, a exteriores elegantes. Ciente dessa importância, a 
Globaldis apresenta um catálogo com madeiras Globaldis apresenta um catálogo com madeiras 
provenientes do Brasil. As suas opções pautam-se provenientes do Brasil. As suas opções pautam-se 
pela qualidade e pelo respeito pelo meio ambiente: pela qualidade e pelo respeito pelo meio ambiente: 

a marca possui condições excelentes, capacidade e a marca possui condições excelentes, capacidade e 
know-how para serrar, cortar e secar as madeiras, know-how para serrar, cortar e secar as madeiras, 
nas dimensões e teores de humidade requisitados nas dimensões e teores de humidade requisitados 
pelos clientes. Para além disso, certificada pelo Forest pelos clientes. Para além disso, certificada pelo Forest 
Stewardship Council® (FSC®) e pelo Programme Stewardship Council® (FSC®) e pelo Programme 
for the Endorsement of Forest Certification™ for the Endorsement of Forest Certification™ 
(PEFC™), a Globaldis segue no sentido de promover (PEFC™), a Globaldis segue no sentido de promover 
as madeiras provenientes de florestas geridas de as madeiras provenientes de florestas geridas de 
forma sustentável. Estas entidades asseguram que forma sustentável. Estas entidades asseguram que 
o percurso das matérias-primas desde a floresta até o percurso das matérias-primas desde a floresta até 
ao consumidor final decorre de forma responsável e ao consumidor final decorre de forma responsável e 
comprometida com o ambiente.comprometida com o ambiente.
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IPÊ

O Ipê é uma madeira muito dura, pesada e forte 
utilizada em construções navais, pontes, decks de 
piscinas e pisos para pavilhões desportivos, mas 
também muito resistente à humidade e aos ataques 
de insetos. A sua textura extraordinariamente fina 
e a cor castanha azeitona evocam estéticas atuais e 
exclusivas.

Aplicações Comuns

Pavimento

Nomes Científicos
Tabebuia spp
Família
Bignoniaceae
Origens(mais comuns)
Brasil, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Peru
Nomes
Pau D,Arco, Iron Wood, Ébano Verde
Borne
Bem diferenciado, branco amarelado
Cor
Castanho azeitona mais ou menos escuro
Veio\Fio
Grão
Fino a médio
Textura
Extraordinariamente fina

Folha: Interessante em corte plano

Aparafusamento: -

Pregagem: Necessita de perfuração prévia

Colagem: Delicada

Acabamento: Bom, aconselha-se tapa-poros

Maquinagem: Difícil em caso de contrafio acentuado

Arqueamento: Fraco

Secagem: Lenta, riscos de deformação e fendas mínimos

Impregnabilidade: Fraca

Durabilidade: Boa a muito boa

Caraterísticas

Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) [MPa]:

Contração de Rutura à Flexão Estática (F12) [MPa]:

Contração de Rutura à Tração Axial (C12) [MPa]: 

Contração de Rutura à Compressão Axial (C12) [MPa]: 

Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%):  -

Retração Linear Radial (R%): 5,2 18800

Retração Linear Tangencial (T%): 6,5 184

Massa Volúmica a 12% [Kg/m3]: 1050 -

Massa Volúmica em Verde [Kg/m3]: 1300 95

Propriedades Físicas

IPÊ

Construção e estruturas 
em madeira

Construção 
Naval

PontesDecks
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GARAPA

A Garapa apresenta uma face lustrosa e lisa ao tato 
que possui uma boa resistência a insetos secos e 
uma alta densidade e dureza adequadas para usos 
intensivos. O veio irregular, o grão irregular a 
revesso e a textura média acrescentam autenticidade 
às superfícies, transformando os espaços que 
incluem estas madeiras em lugares personalizados 
que oscilam entre o tradicional e o contemporâneo. 

Aplicações Comuns

Pavimento interior
Pavimento desportivo

Nomes Científicos
Apuleia Leiocarpa
Família
Leguminosae-Caesalpiniaceae
Origens(mais comuns)
Brasil
Nomes
Garapeira, Garapuinha, Muiratauá, Cumarurana e Barapibo
Borne
Distinto, branco amarelado
Cor
Bege amarelado ou amarelo levemente rosado
Veio\Fio Irregular
Grão
Irregular a revesso
Textura
Média

Folha: -

Aparafusamento: Regular

Pregagem: Regular

Colagem: Boa

Acabamento: Bom

Maquinagem: Boa

Arqueamento: Fraco

Secagem: Lenta, riscos de deformação e fendas elevados

Durabilidade: Moderada

Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) [MPa]:

Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%):  0,55

Retração Linear Radial (R%): 4,4 -

Retração Linear Tangencial (T%): 8,5 -

800 – 960 -

- -

Propriedades Físicas

G
A
R
A
PA

Painéis
decorativos

Marcenaria Cabos de 
ferramentas

Impregnabilidade: Fraca

Caraterísticas

Contração de Rutura à Flexão Estática (F12) [MPa]:

Contração de Rutura à Tração Axial (C12) [MPa]: 

Contração de Rutura à Compressão Axial (C12) [MPa]: 

Massa Volúmica a 12% [Kg/m3]:

Massa Volúmica em Verde [Kg/m3]: 
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SUCUPIRA

A Sucupira inspira o melhor do design em madeira.
Originária do Brasil, possui uma boa durabilidade e 
o seu grão médio e textura muito fina proporcionam 
um toque sensacional. O figurado e o tom castanho 
escuro avermelhado formam uma simbiose que 
serve de base aos melhores móveis de luxo, painéis 
decorativos e pisos.

Aplicações Comuns

Pavimento

Nomes Científicos
Bowdichia nítida, Diplotropis martiusii,D. purpurea
Família
Fabaceae
Origens(mais comuns)
Brasil,Colômbia,Guiana,Peru,Venezuela 
Nomes
Sucupira Preta, Sapupira, Macanaiba, Arenillo
Borne
Visível, branco acinzentado ou branco amarelado
Cor
Castanho escuro a castanho avermelhado
Veio\Fio Contrafio
Grão
Médio
Textura
Muito fina

Folha: Interessante em corte plano

Aparafusamento: -

Pregagem: Difícil, necessita de perfuração prévia

Colagem: Delicada

Acabamento: Bom, mas necessita de tapa-poros

Maquinagem: Difícil, devido à dureza e ao contrafio

Arqueamento: Fraco

Secagem: Lenta, riscos de deformação e fendas mínimos

Impregnabilidade: Fraca

Durabilidade: Boa

Mobília

Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) [MPa]:

Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%):  -

Retração Linear Radial (R%): 4,9 18000

Retração Linear Tangencial (T%): 7,1 156

915 -

1200 88

Propriedades Físicas

SU
C
U
PIR

A

Painéis e 
ripado

Vigas 
estruturais

Móveis de
luxo

Portas

Caraterísticas

Contração de Rutura à Flexão Estática (F12) [MPa]:

Contração de Rutura à Tração Axial (C12) [MPa]: 

Contração de Rutura à Compressão Axial (C12) [MPa]: 

Massa Volúmica a 12% [Kg/m3]:

Massa Volúmica em Verde [Kg/m3]: 
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MASSARANDUBA

A Massaranduba é uma madeira bonita e durável, de 
qualidade superior e resistente à humidade. É uma 
excelente escolha para pisos e decoração exterior, 
constituindo espaços que remetem tanto para 
cenários mais descontraídos como para estéticas 
mais apuradas. A durabilidade situa-se entre o 
bom e o muito bom e o grão e textura são finos, 
proporcionando comodidade e uma fácil limpeza.  

Aplicações Comuns

Pavimento / 
Pavimento para 

pavilhões desportivos

Nomes Científicos
Manilka spp
Família
Sapotaceae
Origens(mais comuns)
Brasil, Colômbia, Guiana, Peru, Venezuela
Nomes
Massaranduba, Maparajuba, Balata Rouge
Borne
Visível, bege rosa (3 a 5 cm)
Cor
Pardo vermelho escuro
Veio\Fio Direção da fibra, reto
Grão
Fino
Textura
Fina

Folha: Interessante em corte plano

Aparafusamento: -

Pregagem: Necessita de perfuração prévia

Colagem: Delicada

Acabamento: Bom, aconselha-se tapa-poros

Maquinagem: Difícil, necessita de uma serra potente

Arqueamento: -

Secagem: Lenta, riscos de deformação e fendas elevados

Impregnabilidade: Fraca

Durabilidade: Boa a muito boa

Mobília

Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) [MPa]:

Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%):  -

Retração Linear Radial (R%): 7,1 19600

Retração Linear Tangencial (T%): 9,4 190

1100 -

1300 90

Propriedades Físicas

M
A
SSA

R
A
N
D
U
B
A

Painéis Construção 
Naval

PontesDecks

Caraterísticas

Contração de Rutura à Flexão Estática (F12) [MPa]:

Contração de Rutura à Tração Axial (C12) [MPa]: 

Contração de Rutura à Compressão Axial (C12) [MPa]: 

Massa Volúmica a 12% [Kg/m3]:

Massa Volúmica em Verde [Kg/m3]: 
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TAUARI

A Tauari possui brilho moderado e cor variável 
que inclui branco creme, branco rosado e branco 
sujo amarelado. O seu encanto é reconhecido em 
domínios tão diversos como a construção naval, 
mobiliário, utensílios domésticos, brinquedos, 
instrumentos musicais, embalagens ou painéis. 
Algumas espécies têm tendência a “azular”, devendo 
ser trabalhadas secas e protegidas da humidade. 

Aplicações Comuns

Nomes Científicos
Couratari spp
Família
Lecythidaceae
Origens(mais comuns)
Brasil,Guiana,Guiana Francesa, Suriname,Venezuela
Nomes
Imbirema,Wadara,Inguipipa,Capa de Tabaco
Borne
Branco creme, eventualmente estriado
Cor
Branco creme,branco rosado,branco sujo amarelado
Veio\Fio Direito
Grão
Médio
Textura
Fina, pouco visível

Folha: Interessante em corte plano e desenrolada

Aparafusamento: -

Pregagem: Aderência média

Colagem: Boa

Acabamento: Bom

Maquinagem: Sem dificuldade com ferramentas especiais

Arqueamento: -

Secagem: Sem riscos importantes

Impregnabilidade: Boa

Durabilidade: Média

Mobília

Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) [MPa]:

Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%):  -

Retração Linear Radial (R%): 4,5 11700

Retração Linear Tangencial (T%): 7,0 96

620 -

850 - 950 48

Propriedades Físicas

TAU
A
R
I

Painéis Construção 
Naval Interior

Utensílios 
Domésticos

BrinquedosInstrumentos 
Musicais

Caraterísticas

Contração de Rutura à Flexão Estática (F12) [MPa]:

Contração de Rutura à Tração Axial (C12) [MPa]: 

Contração de Rutura à Compressão Axial (C12) [MPa]: 

Massa Volúmica a 12% [Kg/m3]:

Massa Volúmica em Verde [Kg/m3]: 
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JATOBÁ

O Jatobá é uma madeira ótima para tornear 
possuindo propriedades excecionais de dobragem a 
vapor. As soluções da espécie criam ambientes onde 
a nobreza da madeira proporciona um equilíbrio 
inspirador. O toque do grão médio e da textura fina 
e distinta evidenciam a linguagem da natureza. 

Aplicações Comuns

Folha: Interessante em corte plano

Aparafusamento: -

Pregagem: Boa aderência, necessita de perfuração prévia

Colagem: Boa

Acabamento: Bom

Maquinagem: Difícil devido à dureza

Arqueamento: -

Secagem: Fácil, riscos de deformação mínimos e fendas

Impregnabilidade: Fraca

Durabilidade: Boa

Mobília

Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) [MPa]:

Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%):  -

Retração Linear Radial (R%): 3,8 20870

Retração Linear Tangencial (T%): 7,1

955 198

1100 107

Propriedades Físicas

PainéisInstrumentos 
Musicais

Pavimento interior
Pavimento desportivo

Escadas Cutelos

Nomes Científicos
Hymeanaea spp
Família
Caesalpiniaceae
Origens(mais comuns)
Brasil,Colômbia,Guiana,Guiana Francesa,Venezuela
Nomes
Jutai, Algarrobo, Locust
Borne
Diferenciado e amplo, branco rosado
Cor
Bege/castanho rosado a castanho avermelhado
Veio\Fio Direito, por vezes contrafio ligeiro
Grão
Médio
Textura
Fina, distinta

JAT
O
B
Á

Caraterísticas

Contração de Rutura à Flexão Estática (F12) [MPa]:

Contração de Rutura à Tração Axial (C12) [MPa]: 

Contração de Rutura à Compressão Axial (C12) [MPa]: 

Massa Volúmica a 12% [Kg/m3]:

Massa Volúmica em Verde [Kg/m3]: 
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Aplicações Comuns

Pavimento

Nomes Científicos
Dialum Guianense (Aubl) Sandwith
Família
Caesalpiniodeae
Origens(mais comuns)
Brasil, Nicarágua
Nomes
Tamarindo,Jataipeba,Parajuba,Brasilian Rosewood
Borne
Branco creme, eventualmente estriado
Cor
Branco Amarelado
Veio\Fio Fino
Grão
Cruzado revesso
Textura
Fina

Folha: Interessante em corte plano

Aparafusamento: -

Pregagem: -

Colagem: -

Acabamento: Bom

Maquinagem: Difícil devido à dureza, usar ferramentas

Arqueamento: -

Secagem: Média, risco de defeitos médio a elevado

Impregnabilidade: -

Durabilidade: Boa, mesmo em condições extremas

Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) [MPa]:

Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%):  -

Retração Linear Radial (R%): 6,3 -

Retração Linear Tangencial (T%): 11,5 -

1120 -

1270 -

Propriedades Físicas

TAM
A
R
IN

D
O

Cabos de 
ferramentas

Carpintaria 
interior/exterior

Mobília PainéisPontesEscadas

TAMARINDO

O Tamarindo é uma madeira avermelhada, dura, 
com forte densidade e excelente durabilidade, dotada 
de um caráter próprio. Devido à sua forte resistência 
à água é bastante utilizada na construção naval. A 
sua origem e a sua tonalidade distinta tornam-na
indicada para décors mais quentes.

Caraterísticas

Contração de Rutura à Flexão Estática (F12) [MPa]:

Contração de Rutura à Tração Axial (C12) [MPa]: 

Contração de Rutura à Compressão Axial (C12) [MPa]: 

Massa Volúmica a 12% [Kg/m3]:

Massa Volúmica em Verde [Kg/m3]: 
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CUMARU AMARELO

O Cumaru Amarelo é uma espécie de madeira de alta 
densidade que cresce na América do Sul. Possui uma 
grande beleza que provém da granulação e aparência 
variada, para além da sensação extraordinária da 
sua textura muito fina. O Cumaru Amarelo é muito 
resistente e durável face ao apodrecimento.

Aplicações Comuns

Nomes Científicos
Dipteryx spp
Família
Fabaceae
Origens(mais comuns)
Bolívia,Brasil,Colômbia,Guiana Francesa,Suriname
Nomes
Cumarurana, Almendro, Almendrillo, Sarrapia
Borne
Diferenciado, branco amarelado
Cor
Amarelo acastanhado a castanho avermelhado
Veio\Fio Contrafio frequente, por vezes forte
Grão
Médio
Textura
Extraordinariamente fina

Folha: Interessante em corte plano

Aparafusamento: -

Pregagem: Necessita de perfuração prévia

Colagem: Delicada

Acabamento: Bom

Maquinagem: Difícil devido a contrafio

Arqueamento: Médio (com vapor)

Secagem: Lenta, riscos de deformação e fendas importantes

Impregnabilidade: Fraca

Durabilidade: Média a alta

Mobília

Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) [MPa]:

Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%):  -

Retração Linear Radial (R%): 5,5 22000

Retração Linear Tangencial (T%): 7,9 199

1070

1200

Propriedades Físicas

C
U
M
A
R
U

AM
A
R
ELO

Construção 
Naval

DecksPavimento interior
Pavimento desportivo

Vigas 
estruturais

Escadas

Caraterísticas

Contração de Rutura à Flexão Estática (F12) [MPa]:

Contração de Rutura à Tração Axial (C12) [MPa]: 

Contração de Rutura à Compressão Axial (C12) [MPa]: 

Massa Volúmica a 12% [Kg/m3]:

Massa Volúmica em Verde [Kg/m3]: 
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CUMARU VERMELHO

O Cumaru Vermelho é uma espécie proveniente 
da América do Sul que apela aos sentidos dos 
apreciadores da melhor matéria-prima. Muito 
resistente e durável relativamente ao apodrecimento, 
revela uma granulação e toque que proporcionam 
experiências únicas.

Aplicações Comuns

Nomes Científicos
Dipteryx spp
Família
Fabaceae
Origens(mais comuns)
Bolívia,Brasil,Colômbia,Guiana Francesa, Suriname
Nomes
Cumarurana, Almendro, Almendrillo, Sarrapia
Borne
Diferenciado, branco amarelado
Cor
Amarelo acastanhado a castanho avermelhado
Veio\Fio Contrafio frequente, por vezes forte
Grão
Médio
Textura
Extraordinariamente fina

Folha: Interessante em corte plano

Aparafusamento: -

Pregagem: Necessita de perfuração prévia

Colagem: Delicada

Acabamento: Bom

Maquinagem: Difícil devido a contrafio

Arqueamento: Médio (com vapor)

Secagem: Lenta, riscos de deformação e fendas importantes

Impregnabilidade: Fraca

Durabilidade: Média a alta

Módulo de Elasticidade em Flexão (E12) [MPa]:

Retração Volumétrica para 1% de Humidade (V%):  -

Retração Linear Radial (R%): 5,5 22000

Retração Linear Tangencial (T%): 7,9 199

1070

1200

Propriedades Físicas

C
U
M
A
R
U

V
ER

M
ELH

O

Mobília Construção 
Naval

DecksPavimento interior
Pavimento desportivo

Vigas 
estruturais

Escadas

Caraterísticas

Contração de Rutura à Flexão Estática (F12) [MPa]:

Contração de Rutura à Tração Axial (C12) [MPa]: 

Contração de Rutura à Compressão Axial (C12) [MPa]: 

Massa Volúmica a 12% [Kg/m3]:

Massa Volúmica em Verde [Kg/m3]: 
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